
Produkt:
• Rollen von 25 m²
• Rollbreite 100 cm, Länge 25 m
• Geringer Stärke von nur 3,0 mm
• Brandklasse Bfl-s1 (EN 13501)  
• Sehr einfach zu verlegen

Überprüfen Sie www.unifloor.nl für 
die aktuellsten Informationen..!

Veuillez consulter www.unifloor.nl pour 
les informations les plus récentes.. !

Anwendung:
 Akustische Unterschicht für Jumpax® CP

 

 •
Feuerwehrende Unterlage•

  

Verlege Anleitung:
Wenden Sie zuerst eine Feuchtigkeitssperre oder PE Folie an. 
Rollen Sie dann die GreenFloor® Bahnen neben einander heraus. 
Überprüfen Sie, dass diese Bahnen fest neben zusammen gepasst werden. 

Produit:
• Rouleaux de 25 m²
• Taille de Rouleaux: largeur 1 m, longeur 25 m
• Épaisseur minime de 3,0 mm
• Catégorie d’incendie Bfl.S1 (EN 13501)
• Facile à poser

Application:
• Découplage acoustique sous Jumpax® CP 
• Sous-couche ignifuge   
  

Mise en oeuvre:
Appliquez d'abord une barrière d'humidité, comme une feuille PE. 
Roulez alors les voies de GreenFloor® à côté l'un a l'autre. 
Réexaminez que ces voies sont installées solidement à côté ensemble.

A product of Unifl oor Underlay Systems BV
Munsterstraat 24, 7418 EV Deventer, The Netherlands
T +31(0)570 8555 33, F +31(0)570 8555 44
I: www.unifl oor.nl, E: info@unifl oor.nl8 715058 001306

Product:
• Rollen van 25 m²
• Breedte rol 100 cm, baanlengte 25 m
• Geringe dikte van 3,0 mm
• Brandklasse Bfl-s1 (EN 13501) 
• Eenvoudig te verwerken

Kijk op www.unifloor.nl voor de 
meest actuele informatie..!

Please check www.unifloor.nl for the 
most up-to-date information..!

Toepassing:
• Geluidsreducerende ondervloer voor Jumpax® CP
• Brandvertragende ondervloer  

Leginstructie:
Eerst PE folie leggen. Rol vervolgens de banen naast elkaar uit. 
Zorg dat de banen goed tegen elkaar aansluiten. 

Product:
• Rolls of 25 m²
• Roll size: width 100 cm, length 25 m
• Limited thickness of only 3.0 mm
• Fire Class Bfl-s1 (EN 13501) 
• Most easy to fit

Application:
• Acoustic decoupling beneath Jumpax® CP
• Fire retardant sub layer

    
Fitting instructions:
First apply a damp proof membrane / poly sheet. Then roll out the lengths of GreenFloor® 
besides each other. Make sure that these lengths are fitted tight together.
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